Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, которые определяют соответствие потребностям заказчика
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Требуемые значения показателей
	Значение, предлагаемое участником
	Единца измерения

	1
	Олифа,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 32389-2013
	применение
	должна предназначаться для разведения густотертых красок, для пропитки (олифовки) деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками
	
	-

	
	
	вид олифы
	натуральная; оксоль; комбинированная
	
	-

	2
	Гвозди,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75
	назначение
	строительные
	
	-

	
	
	изготовление
	трефовые или круглые
	
	-

	
	
	(условный) диаметр стержня
	2,5; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0
	
	мм

	
	
	головка
	плоская или коническая
	
	-

	
	
	диаметр головки
	не менее 2,8
	 ‬
	мм

	
	
	толщина головки
	не менее ‮48,0‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	 ‬
	мм

	
	
	размер a
	1,75; 2,20
	
	мм

	
	
	торцевая поверхность головки
	рифлёная или гладкая
	
	-

	
	
	сечение заострённой части гвоздя
	круглое или квадратное
	
	-

	
	
	сечение гвоздей
	фасонное или круглое
	
	-

	
	
	длина
	40 или 50
	
	мм

	3
	Пиломатериалы,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80
	назначение
	для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения; строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строганые детали, детали деревянных домов
	
	-

	
	
	сорт
	3; 4
	
	-

	
	
	вид обработки
	обрезные; необрезные
	
	-

	
	
	классификация
	доски; бруски; брусья
	
	-

	
	
	тип влажности
	сухие; сырые; сырые антисептированные
	
	-

	
	
	толщина
	от 21
	 ‬
	мм

	
	
	ширина
	не менее ‮57‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	 ‬
	мм

	
	
	длина
	не менее 2
	 ‬
	м

	4
	Эмаль,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 6465-76
	марка
	ПФ-115
	
	-

	
	
	назначение
	для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений
	
	-

	
	
	метод нанесения на поверхность
	должна быть возможность наносить эмаль методами распыления, струйного облива, окунания, кистью
	
	-

	
	
	цвет
	белый
	
	-

	5
	Песок,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 8736-2014
	назначение
	для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, сухих строительных смесей, для устройства оснований, обочин дорог, благоустройства и планировки территорий и других видов строительных работ
	
	-

	
	
	вид
	фракционированный или обогащенный
	
	-

	
	
	класс
	I или II
	
	-

	
	
	группа
	повышенной крупности; крупный; средний; мелкий; очень мелкий; тонкий; очень тонкий
	
	-

	
	
	размер фракции
	свыше 2,5 до 5, свыше 1,25 до 2,5; свыше 1,25 до 2,5, свыше 0,63 до 1,25; свыше 0,315 до 0,63, свыше 0,16 до 0,315
	
	мм

	6
	Пемза шлаковая,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 5578-94
	назначение
	должно быть для заполнения тяжелых, мелкозернистых, жаростойких бетонов и для засыпок
	
	-

	
	
	фракция
	от 5 (3) до 10; свыше 10 до 20; свыше 20 до 40; свыше 40 до 80 (70); от 5 (3) до 20
	
	мм

	
	
	группа
	1; 2; 3
	
	-

	
	
	марка по дробности
	400; 600; 800; 1000
	
	-

	
	
	марка по морозостойкости
	F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400
	
	-

	7
	Краска,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 30884-2003, ГОСТ 8292-85, ГОСТ 10503-71
	назначение
	краска масляная для внутренних работ или краска масляная для наружных работ, для отделочных работ (окрашивания металлических и деревянных изделий, включая окраску полов или за исключением окраски полов)
	
	-

	
	
	форма
	паста или суспензия
	
	-

	
	
	марка
	МА-22; МА-22Н; МА-25; МА-25Н; МА-15; МА-15Н; МА-15; МА-015; МА-025
	
	-

	
	
	наименование краски
	белила цинковые; белила литопонные; краска цветная; сурик железный; мумия; охра
	
	-

	
	
	цвет
	вишневый; красный; темно-красный; желто-зеленый; светлый серо-зеленый; синий; светло-серый; розово-бежевый; светло-бежевый; оранжевато-бежевый; коричневато-красный; от желтого до светло-коричневого; белый; сурик железный; мумия; охра
	
	-

	8
	Ветошь,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 4643-75
	общая характеристика
	должны быть куски материи обладающие всеми необходимыми свойствами для использования ее в качестве эффективного обтирочного материала, должны иметь хорошую гигроскопичность, быть мягкими, должны быть прочными на разрыв, гнилые, прелые или обгорелые места должны отсутствовать, размер куска не должен быть менее 40×60 см, удобный для протирки и позволяющий экономно расходовать материал
	
	-

	
	
	наименование отходов
	любое допустимое нормативно-технической документацией
	
	-

	
	
	род волокна
	хлопчато-бумажный
	
	-

	
	
	способ выработки
	тканый, трикотажный
	
	-

	
	
	цвет
	всех цветов или белые
	
	-

	9
	Краски,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 18958-73
	назначение
	должно быть для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений
	
	-

	
	
	марка
	А  Б
	
	-

	
	
	цвет
	белый; желтый; красный; розовый; светло-серый; зеленый; синий
	
	-

	
	
	тип
	должны быть силикатные
	
	-

	10
	Эмаль,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 6465-76
	представляет собой
	должна быть эмаль ПФ-115
	
	-

	
	
	назначение
	для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений
	
	-

	
	
	сорт
	высший или первый
	
	-

	
	
	цвет
	черный; серый; коричневый
	
	-

	11
	Трубы,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 13663-86, ГОСТ 8645-68
	общая характеристика
	стальная бесшовная горячекатаная или холоднотянутая или электросварная, термически обработанная или без термической обработки
	
	-

	
	
	группа
	А; В
	
	-

	
	
	внешний вид
	на поверхности не должно быть трещин, плен, рванин, закатов, концы трубы должны быть обрезаны под прямым углом
	
	-

	
	
	форма профиля
	прямоугольная
	
	-

	
	
	точность изготовления
	нормальная или высокая
	
	-

	
	
	длина профиля
	40
	
	мм

	
	
	ширина профиля
	25
	
	мм

	
	
	толщина стенки
	2; 2,5; 3; 3,5; 4
	
	мм

	
	
	длина
	не менее ‮5,1‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ не более ‮5,21‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
	 ‬
	мм

	12
	Вода,

требования установлены в соответствии с ГОСТ 17.1.1.04-80
	назначение
	должно быть для орошения
	
	-

	
	
	класс
	техническая или питьевая
	
	-

	13
	Удобрение,

требования установлены в соответствии с потребностью заказчика, Федеральным закон от 24.06.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
	тип
	должен быть пестицид
	
	-

	
	
	действующее вещество
	малатион
	
	-

	
	
	фумигантное действие
	должно обладать
	
	-


Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе
Форма таблицы с требованиями к материалам является рекомендованной для участника закупки, участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Показатели физико-механических свойств, а также иные качественные и количественные характеристики каждого товара в рамках одной характеристики (параметра, значения) должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих свойств требуемого товара и не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной форме, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с требованиями заказчика. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП и прочие) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и другим). В случае отсутствия указания в аукционной документации на нормативный документ, требования к товарам (показатели, требования, условные обозначения и терминология) установлены на основании данных производителей.
Если требуемое значение определенного параметра, исходя из предлагаемых в заявке свойств товара и его характеристик, конструкции, не нормируется (не определяется по нормативной документации) или не применяется (например, в товаре не используется компонент, показатели качества которого требуется указать), то участник закупки вправе не указывать в заявке конкретный показатель, допускается указание словосочетания «не нормируется» или символа «-» или значения, указанного в нормативно-техническом документе, соответствующем товару. В случае если требования к товару предполагают выбор одного составляющего (компонента) товара среди тех, к качественным характеристикам которых установлены требования, участнику следует представить конкретные показатели качественных характеристик только одного выбранного составляющего (компонента). В случае если требованиями к товару предусмотрена поставка (использование) нескольких разновидностей товаров, то участник закупки должен предложить в первой части заявки все требуемые разновидности товаров, при этом если каждая (или некоторые) из разновидностей товара  имеют свои значения каких-либо показателей, отличающиеся от значений других разновидностей товара, то участник закупки должен указать все значения таких показателей для каждой (или некоторых) из разновидностей товара. При этом допускается указание одного значения для составляющих товара или нескольких различных видов товара в том случае, если предлагаемое значение одинаково для таких составляющих товара.
Требуемое значение показателя с использованием знака «≤» или слов «не более», «не больше», «не выше», «не превышает» означает требование значения, не превышающего или равного указанному. Указание в качестве значения показателя отрицательного числа с использованием знака «≤» или слов «не более», «не больше», «не выше», «не превышает» означает требование указания значения, не превышающего (находящегося левее на числовой прямой, ниже на температурной шкале) или равного указанному.
Требуемое значение показателя с использованием знака «≥» или слов «не менее», «не ниже», «не ранее» означает требование значения, превышающего или равного указанному. Указание в качестве значения показателя отрицательного числа с использованием знака «≥» или слов «не менее», «не меньше», «не ниже» означает требование значения, превышающего (находящегося правее на числовой прямой, выше на температурной шкале) или равного указанному.
Указание значения показателя с использованием знака «>» или слов «более», «больше», «от», «выше», «свыше», «св.», «превышает» означает требование значения превышающего указанного, то есть указание значения равного указанному не допускается. Указание в качестве значения показателя отрицательного числа с использованием знака «>» или слов «более», «больше», «от», «выше» означает требование значения, превышающего (находящегося правее на числовой прямой, выше на температурной шкале), то есть указание значения равного указанному не допускается.
Указание значения показателя с использованием знака «<» или слов «менее», «меньше», «до», «ниже» означает требование значения менее указанного, то есть указание значения равного указанному не допускается. Указание в качестве значения показателя отрицательного числа с использованием знака «<» или слов «менее», «меньше», «до», «ниже» означает требование значения менее указанного (находящегося левее на числовой прямой, ниже на температурной шкале), то есть указание значения равного указанному не допускается.
Для знака «≤» в сочетании с символом «±» требование (например, «не более ±3») следует понимать как диапазон значений, где минимально допустимое значение должно быть не менее отрицательного значения указанного числа, а максимально допустимое значение должно быть не более указанного числа (то есть «не менее минус 3 не более 3»). Для знака «≥»в сочетании с символом «±» требование (например, «не менее ±3») следует понимать как требование к двум диапазонам значений, один из которых, отрицательный, должен быть не более отрицательного значения указанного числа, а другой, положительный, должен быть не менее указанного числа (то есть «не более минус 3, не менее 3»). Для знака «<»в сочетании с символом «±» требование (например, «менее ±3») следует понимать как диапазон значений, где минимально допустимое значение должно быть более отрицательного значения указанного числа, а максимально допустимое значение должно быть менее указанного числа (то есть «более минус 3 менее 3»). Для знака «>» в сочетании с символом «±» требование (например, «более ±3») следует понимать как требование к двум диапазонам значений, один из которых, отрицательный, должен быть менее отрицательного значения указанного числа, а другой, положительный, должен быть более указанного числа (то есть «менее минус 3, более 3»). По отношению к характеристикам, в названии которых присутствует слово «отклонение», участник закупки должен указать в первой части заявки на участие в аукционе либо диапазон значений (при этом указываемый диапазон значений должен содержать однозначное указание величины отклонения и в отрицательную сторону, и в положительную сторону при помощи знаков «-», «+» или «±»), либо значение «0». Если в отношении значения характеристики, в названии которой отсутствует слово «отклонение», применяется знак «±», то указываемое в заявке значение должно быть конкретным и не должно содержать знаки «±» или «+».
Под знаками «-» (дефис) и «–» (тире) в случае указания их между двумя крайними числовыми значениями показателя, а также под знаком «…» (многоточие) подразумевается словосочетание «от … до …», где значение слева от такого знака относится к словосочетанию «от», а значение справа от знака «-» или «–» или «…» относится к словосочетанию «до». В случае указания знаков «-» (дефис) и «–» (тире) с сопровождением допустимого значения показателя только справа от числа, при этом слева от такого знака указан пробел (например «не менее -10»), такие знаки следует трактовать как «минус» (отрицательное значение). В случае указания знака «-» (дефис) слева от числа и справа от буквы без пробелов между ними (например «Р-4», «ГФ-021»), то указанный знак следует трактовать как дефис. Помимо этого допустимыми для указания в первой части заявки являются текстовые значения показателей, которые сопровождаются словами «от» и «до» (например, «от светло-серого до «черного»).

Символ «,» равен по значению предлогу «и», если после указанного символа стоит пробел. Символ «,», разделяющий требуемые параметры, а также разделяющий требуемые значения следует читать как «и», он означает, что в заявке на участие в аукционе должны быть предложены одновременно все перечисленные через «,» или «и» требуемые значения по всем перечисленным через «,» требуемым параметрам. Символ «,» (запятая), после которого нет пробела, стоящий между двумя цифрами внутри одного числа, следует понимать как разделитель между целой и дробной частью числа. Символ «;» равен по значению предлогу «или». Символ «;», разделяющий требуемые значения следует читать как слова «или», «либо», в заявке на участие в аукционе должно быть предложено только одно из перечисленных через «;» или «или» или «либо» требуемых значений. При одновременном использовании знаков «,» и «;» предпочтительным знаком следует считать «;», то есть, например, для требования «10; 15, 20; 30» участнику необходимо выбрать между тремя вариантами: «10» или «15, 20» или «30». При одновременном использовании слова «и» (или знака «,») и слова «или», предпочтительным словом следует считать «и» (или знак «,»), то есть, например, для требования «10 или 15, 20 или 30» участнику необходимо сделать два выбора между вариантами «10» или «15» и вариантами «20» или «30» и дать два конкретных значения, например, «10, 20».
Если в отношении значения характеристики, в названии которой отсутствует слово «отклонение», применяется знак «±», то указываемое в заявке значение должно быть конкретным и не должно содержать знаки «±» или «+». По отношению к характеристикам, в названии которых присутствует слово «отклонение», участник закупки должен указать в первой части заявки на участие в аукционе либо диапазон значений (при этом указываемый диапазон значений должен содержать однозначное указание величины отклонения и в отрицательную сторону, и в положительную сторону при помощи знаков «-», «+» или «±»), либо значение «0». Если в наименовании показателя содержатся слова «диапазон», «интервал» (в любом склонении), то следует указывать интервал (диапазон) значений. Для показателей «рабочая температура» «температура работы», «температура эксплуатации», «стойкость к воздействию температуры», «относительная влажность воздуха», «при относительной влажности воздуха», «размер фракции», а также в случае, когда предлагаемый товар не может иметь конкретное значение параметра в соответствии со сведениями, предоставляемыми производителями таких товаров, участником закупки должны указываться значения в виде диапазона значений, соответствующего требуемому диапазону значений, установленному заказчиком.
Во всех иных случаях в заявке необходимо указать конкретное значение показателя, входящее в диапазон требуемых значений, установленный заказчиком. Единственное конкретное значение показателя – значение показателя, не являющееся множеством, записанное (предложенное) участником в соответствии с требованиями настоящей инструкции, с учетом всех нормативных документов, требования о соответствии которым заданы настоящей инструкцией, документацией о проведении закупки и правилами, установленными законодательством. Диапазонное значение показателя – множество значений, ограниченных не равными крайними (граничными) значениями, к каждой паре которых применима операция сравнения. При указании диапазонного значения показателя участник указывает оба крайних (граничных) значения, в соответствии с настоящим техническим заданием, с учетом всех нормативных документов, требования о соответствии которым заданы настоящей инструкцией, документацией о проведении закупки и правилами, установленными законодательством.
В случае указания требуемого значения с использованием символов «[» и «]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, которое не может изменяться.
В случае отсутствия указания единиц измерения в требованиях к материалам по отношению к показателям такой установленной единицей измерения следует считать «мм». Если для каждого из компонентов, содержащихся в одном товаре, установлено требование к величине доли (массовой, количественной или иной доли) в рамках этого товара, то сумма всех долей всех компонентов, указанных в заявке, должна равняться ста процентам. В случае содержания в тексте аукционной документации словесных обозначений товарных знаков, последние следует по умолчанию считать сопровождающимися словами «или эквивалент». Предоставляемые участником закупки конкретные значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и не должны содержать: слова (в том числе с частицей «не») «и так далее», «эквивалент», «аналог», «менее», «более», «уже», «шире», «может», «могут», «должен», «должна», «должно», «должны», «можно», «ниже», «выше», «допускается», «допускаются», «позднее», «ранее», «типа», «аналогичного типа», «или», «либо», «должен превышать», «не должен превышать», «в пределах».
